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 AVIS D’ADDENDA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De: Arpenteur général des terres du Canada 

Addenda 1.12  Addenda pour:  Normes nationales pour l’arpentage des terres du Canada (1.1) 

Objet: Chapitre 11:  ARPENTAGES DES CONCESSIONS PÉTROLIÈRES ET 
GAZIÈRES AU NUNAVUT, DANS LES T.N.-O.ET LA ZONE 
EXTRACÔTIÈRE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cet addenda est publié pour modifier et mettre à jour l’ensemble du chapitre 11 des Normes nationales 
pour l’arpentage des terres du Canada (1.1) et remplace le chapitre 11 dans son entièreté. 

Les modifications mentionnées à la présente constituent un amendement officiel au document dont il se réfère. 

DÉTAIL 

Ces modifications sont nécessaires pour incorporer des nouveaux tableaux d’incertitude, pour clarifier certains items des 
rapports d’arpentage et pour mettre à jour les informations des noms de réglementations. 
 
Prenez note que les changements au chapitre 11 sont montrés en rouge dans le texte ci-dessous. 

_______________________________________________________________ 

Chapitre 11:  ARPENTAGES DES CONCESSIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES AU 
NUNAVUT, DANS LES T.N.-O.ET LA ZONE EXTRACÔTIÈRE 

11.1 Introduction 

Ce chapitre porte sur les levés officiels des concessions pétrolières et gazières fait par des arpenteurs des terres 
du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et dans la zone extracôtière du Canada. 

Le 1er avril 2014, le nouveau Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères sous la Loi sur les terres des 
Territoires du Nord-Ouest est entrée en vigueur et est applicable pour les terres territoriales de ce Territoire. 
Veuillez prendre note que toutes les références dans ce chapitre qui portent sur le Règlement sur les terres 
pétrolifères et gazifères du Canada devraient faire références au Règlement sur les terres pétrolifères et 
gazifères des Territoires du Nord-Ouest. 

1. Les levés officiels réalisés par des arpenteurs des terres du Canada (ATC) pour des arpentages de 
concessions pétrolières et gazières sont réalisés en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et 
gazifères du Canada en vue d’établir : 

a. la position d’un puits au sol à l’intérieur d’une unité d’étendue quadrillée conformément aux articles 
12, 13, 20, ou 21(2)(a) du Règlement; et 

b. la position des bornes sur une plate-forme extracôtière fixe, conformément à l’article 21(3)(a) du 
Règlement. 
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2. Le même arpentage et plan d’arpentage préparé en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et 
gazifères du Canada est utilisé pour confirmer la position des puits en vertu de l’article 74 du Règlement 
sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada et des règlements parallèles de 
l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, de l’Office Canada-Nouvelle-
Écosse des hydrocarbures extracôtiers et du Bureau de l’organisme de réglementation des opérations 
pétrolières et gazières des Territoires du Nord-Ouest (BOROPG). 

Selon le règlement sur l’exploitation de leur juridiction respective, un arpenteur des terres du Canada 
titulaire d’une licence doit certifier le plan d’arpentage, et une copie du plan doit être déposée dans les 
Archives d’arpentage des terres du Canada (AATC). Toutefois, le plan n’est pas exigé pour l’aliénation 
des droits d’exploitation du pétrole et du gaz en vertu du règlement sur l’exploitation; il sert uniquement 
à confirmer la position des puits à des fins de gestion et de sécurité. 

3. Certaines parties du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères doivent être révisées. Lorsque le 
Règlement est entré en vigueur en 1961 : 

a. Selon l’article 9 du Règlement, le système de référence géodésique nord-américain de 1927 
(NAD27) doit être utilisé pour définir la latitude et la longitude des étendues quadrillées, des 
sections, des unités et des puits. Toutefois, le Système de référence géodésique nord-américain 
de 1983 (NAD83) est maintenant le système de référence géodésique utilisé au Canada. 

b. Selon l’article 16 du Règlement, si position d’une limite d’une étendue quadrillée, d’une étendue 
visée par un permis ou par une concession, d’une section ou d’une unité a été établi au moyen 
d’un arpentage officiel approuvé par l’arpenteur général, la position de ces limites ou puits est 
considéré comme la vrai position et elle doit servir à déterminer la position des autres sections ou 
unités qui se trouvent à l’intérieur de l’étendue quadrillée. En 1961, les technologies de 
positionnement étaient rudimentaires. Les puits se trouvaient surtout dans des régions éloignées 
et il y a avait très peu de contrôle géodésique. Maintenant, avec le système mondial de navigation 
par satellites (GNSS) et l’amélioration du processus de positionnement acoustique en mer, il ne 
devrait y avoir aucun écart dans le positionnement des étendues quadrillées obtenu dans le cadre 
de différents arpentages. 

c. Selon l’article 14 du Règlement, l’emplacement des limites sur le terrain d’une étendue quadrillée, 
d’une étendue visée par un permis ou par une concession, d’une section, d’une unité ou d’un puits 
doit être déterminé par rapport à des bornes physiques. Maintenant, le positionnement par GNSS 
requiert d’être moins dépendant des bornes physiques. 

4. Les renseignements qui suivent sont fournis à titre de mesure provisoire en attendant que le Règlement 
sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada soit mis à jour. 

11.2 Établissement des étendues quadrillées, des sections et des unités 

5. Les articles 4 à 9 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada décrivent le système 
de division des terres (formé d’étendues quadrillées, de sections et d’unités) utilisé pour positionner les 
intérêts pétroliers et gaziers. 

6. S’il n’existe aucun arpentage officiel antérieur ratifié conformément au Règlement pour l’étendue 
quadrillée concernée, les positions peuvent être obtenues à partir de repères de contrôle ou 
d’observations par GNSS. 

7. Il est nécessaire de consulter la Direction de l’arpenteur général pour déterminer si l’étendue quadrillée 
où se trouve l'arpentage a été établie au moyen d’un arpentage officiel approuvé par l’arpenteur général, 
et si l’arpenteur devra utiliser les repères de contrôle de l’arpentage précédent pour les nouveaux 
arpentages à l’intérieur de la même étendue quadrillée. 
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11.3 Méthodes d’arpentage 

8. En plus de se conformer aux exigences énoncées aux articles 10 à 17 du Règlement sur les terres 
pétrolifères et gazifères du Canada, les arpentages réalisés en vertu du Règlement doivent être effectués 
conformément aux dispositions du chapitre 1: Arpentage des Normes nationales pour l’arpentage des 
terres du Canada, et à celles énoncées aux paragraphes 9 à 13 ci-après. 

Géoréférencement 

9.  L’arpentage doit être géoréférencé conformément aux exigences de la section 1.9 Géoréférencement 
des Normes nationales, sauf pour ce qui suit : 

a. Le niveau d’exactitude du positionnement absolu sur terre doit être supérieur à +/- 1 mètre avec 
un niveau de confiance de 95 %. 

b. Le niveau d’exactitude du positionnement absolu en mer dépend de la profondeur de l’eau et de 
divers facteurs environnementaux ou d’équipements, et doit être égal ou supérieur aux valeurs 
minimales pour les puits et structures sous-marins, avec un niveau de confiance de 95 %, tel 
qu’indiqué dans le tableau suivant : 

Tableau d’incertitude horizontale selon les types de puits 

Exactitude du positionnement absolu 
Profondeur de 0 à 250 mètres 251 à 1 000 mètres 1001 à 2 000 mètres 2001 à 3  000 l’eau mètres 
Exploration ± 2 mètres ± 2 à 5 mètres ± 5 à 10 mètres ± 10 à 15 mètres 

Exactitude du positionnement relatif 
Distance entre 501 à 1 000 les structures Moins de 100 mètres 101 à 250 mètres 251 à 500 mètres mètres sous-marines 
Développeme
nt, 
production, ± 1 mètre ± 1 à 3 mètres ± 3 à 4 mètres ± 4 à 6 mètres 
injection ou 
stockage 

 
Les arpenteurs doivent utiliser des méthodes, des procédures et des équipements qui permettent 
d’atteindre les normes d’exactitude et de se conformer aux normes d’arpentage. La valeur la plus petite de 
l’exactitude du positionnement absolu devrait correspondre à la profondeur la moins profonde. La valeur la 
plus petite de l’exactitude du positionnement relatif devrait correspondre à la plus courte distance entre les 
structures. 

c. La formule suivante doit être utilisée pour atteindre les exigences des exactitudes du 
positionnement:  

�𝑎𝑎2 + (𝑏𝑏 ∗ 𝑑𝑑)2 

Où,  

a = erreur de profondeur constante en mètres 
b = facteur de l’erreur dépendante de la profondeur 
d = profondeur en mètres pour l’exactitude du positionnement absolu, ou 
d = distance en mètres entre les structures pour l’exactitude du positionnement relatif 
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Les valeurs adoptées pour “a” et “b” doivent être expliquées et justifiées dans le rapport d’arpentage ainsi 
que toutes les composantes sous-marines, incluant au moins les composantes suivantes: 

i. le positionnement du navire à la surface, son cap, son décalage par rapport à la table de 
rotation, ainsi que le roulis et le tangage; 

ii. les facteurs environnementaux tels que les effets de la surface de la mer, le mouvement 
excessif du navire causant la cavitation et la vitesse du son de la colonne d’eau;  

iii. le système de positionnement acoustique par base ultra-court (USBL) et le système de 
référence longue (LBL); et 

iv. le décalage par rapport au transducteur SBUC. 

Travaux d’arpentage sur terre 

10. Si l’arpentage a pour but d’établir la position d’un puits sur terre, il faut installer au moins deux bornes 
près du puits, dans un endroit à l’abri des dommages liés aux travaux de développement ou à d’autres 
travaux. 

11. Toutes les bornes placées ailleurs qu’aux coins d’une section ou d’une unité doivent porter l’inscription 
«C» suivie d’un numéro de série distinctif, (p. ex. C23, C34 ou C34A). 

12. Il faut rattacher l’arpentage à des structures permanentes qui pourront servir de positions de référence 
permanentes, comme par exemple des tubages de puits, des équipements de tête de puits, ou des 
fondations de béton. La position de ces ouvrages doit être décrite dans les documents d’arpentage à 
produire. 

Travaux d’arpentage dans les zones extracôtières 

13. Pour les puits sous-marins (peu importe s’ils sont utilisés à des fins d’exploration, de mise en valeur, 
de production, d’injection ou de stockage), le point géoréférencé établis doit être le centre du puits de 
forage contenu dans un bloc obturateur de puits ou tout autre dispositif sur le fond marin. Pour les 
structures situées sur un fond marin, il faut géoréférencer au moins deux (2) coins ou autres points 
précis (comme une fente usinée à tolérances serrées pour transpondeur, ou le centre d’un récipient de 
transpondeur). Un croquis détaillé du puits ou de la structure arpentée sur le fond marin doit être 
compris dans le plan d’arpentage. 

11.4 Préparation des plans 

14. Un plan et des notes d’arpentage sont exigés. Ils peuvent être combinés. (Voir 11.6 Plans spécimens). 

Le plan et les notes d’arpentage doivent être conformes aux directives applicables de la section 2.2 
Directives pour la préparation des plans d’arpentage et du Chapitre 3: Notes d’arpentage dans les 
Normes nationales. 

De plus, il faut inclure les éléments suivants: 

a. dans le cartouche: le nom attribué au puits ou à la structure extracôtière; l’unité, la section et 
l’étendue quadrillée où se trouve le puits ou la structure extracôtière, et le numéro de permis 
attribué en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada; 

b. les éléments exigés à l'alinéa 11(2) du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du 
Canada; 

c. sous forme de tableau, les coordonnées géographiques (latitude et longitude) et les coordonnées 
UTM, en NAD27, des coins de l’étendue quadrillée, de chaque unité concernée et de chaque 
puits; 
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d. sous forme de tableau, les coordonnées géographiques (latitude et longitude) et les coordonnées 
UTM, en NAD27 et  NAD83 (Système canadien de référence spatial, (SCRS)), du puits, des 
bornes (sur terre) et des objets permanents qui ont été géoréférencés sur la plate-forme (dans la 
zone extracôtière); 

e. pour l’arpentage sur terre, l’altitude au-dessus du niveau de la mer, à l’emplacement du puits; 

f. les distances perpendiculaires à partir du puits ou du puits proposé jusqu’aux limites les plus 
proches de l’unité; et 

g. pour les arpentages dans la zone extracôtière, la profondeur de l’eau à l’emplacement de la 
structure ou du puits sous-marin en utilisant le système de référence CGVD2013, ainsi que ces 
relations à tout autre système de référence altimétrique établis durant les travaux d’arpentage,  
avec un niveau de confiance de 95 %, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous : 

Ressources Naturelles Canada (RNCan) a adopté le système canadien de référence altimétrique de 
2013 (CGVD2013) qui est maintenant le nouveau système de référence pour les élévations au Canada. 
Ce système de référence altimétrique remplace le système de référence altimétrique de 1928 
(GCVD28). 

Tableau d’incertitude verticale selon les types de puit 

Exactitude du positionnement absolu 
Profondeur de 0 à 250 mètres 251 à 1000 mètres 1 001 à 2 000 2 001 à 3 000 mètres l’eau mètres 

Exploration ± 1 mètre ± 1 à 3 mètres ± 3 à 5 mètres ± 5 à 8 mètres 

Exactitude du positionnement relatif 
Distance entre 
les structures Moins de 100 mètres 101 à 250 mètres 251 à 500 mètres 501 à 1 000 mètres 
sous-marines 
Développement, 
production, ± 1 à 2 mètres ± 2 à 3 mètres ± 3 à 4 mètres ± 4 à 6 mètres injection ou 
stockage 

Les arpenteurs doivent utiliser des méthodes, des procédures et des équipements qui permettent 
d’atteindre les normes d’exactitude et de se conformer aux normes d’arpentage. La valeur la plus petite 
de l’exactitude du positionnement absolu devrait correspondre à la profondeur la moins profonde. La 
valeur la plus petite de l’exactitude du positionnement relatif devrait correspondre à la plus courte 
distance entre les structures. 

Pour les conversions altimétriques en zone extracôtière, malgré le fait que peu de données 
gravimétriques existent pour confirmer l’ondulation du géoïde, les valeurs fournies sur le site web de 
Ressources naturelles Canada doivent être utilisées. 

Link: GSP-H 

(https://webapp.geod.nrcan.gc.ca/geod/tools-outils/gpsh.php?locale=fr) 

15. Comme le système de division des terres utilisé dans le cadre du Règlement sur les terres pétrolifères 
et gazifères du Canada fait référence au NAD27, un outil de conversion est disponible sur le site Web 
de Ressources naturelles Canada. Cet outil permet de convertir en NAD83 les coordonnées et les 
superficies des étendues quadrillées, des sections et des unités correspondantes qui ont été établies 
en NAD27. 

Lien:  Outil de conversion pour la grille 

(www.clss.nrcan.gc.ca/satc/grid-grille/search-recherche) 

https://webapp.geod.nrcan.gc.ca/geod/tools-outils/gpsh.php?locale=fr
https://webapp.geod.nrcan.gc.ca/geod/tools-outils/gpsh.php?locale=fr
http://clss.nrcan.gc.ca/oggrid-grillehg-fra.php
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11.5 Documents à produire 

16. L’arpenteur doit soumettre les documents suivants : 

a. Le plan d’arpentage; et 

b. Un rapport d’arpentage contenant en plus des renseignements pertinents exigés au Chapitre 4: 
Rapports d’arpentage, les informations suivantes: 

i. la méthode utilisée pour déterminer les coordonnées des étendues quadrillées, des 
sections et des unités, ainsi que la position des puits et des nouvelles bornes;  

ii. la méthode utilisée pour déterminer l’élévation au sol des puits sur terre, ainsi que 
l’élévation du fond marin sous-marine ou des puits sous-marins en zone extracôtière; 

iii. les renseignements sur la maintenance et la calibration des équipements utilisés pour 
s’assurer que l’exactitude requise est atteinte, ainsi que les renseignements sur le type 
d’installation et la mise en place pour les puits sous-marins; et 

iv. les renseignements sur le contrôle de qualité et les mesures de redondance utilisées pour 
s’assurer que les normes d’exactitude et d’arpentage soient respectées. 

17. Les plans d’arpentage pour les arpentages officiels effectués au nord de ‘la ligne de démarcation des 
compétences’ (voir le chapitre 7 de la publication Faire réaliser des travaux d'arpentage) doivent être 
soumis à la Direction de l’arpenteur général, à Edmonton, pour être révisés et enregistrés aux AATC. 

18. Les plans d’arpentage pour les arpentages officiels effectués au sud de ‘la ligne de démarcation des 
compétences’ doivent être soumis à la Direction de l’arpenteur général, à Ottawa, pour être révisés et 
enregistrés aux AATC. 

19. Comme mesure provisoire, et en attendant la modification du Règlement sur les terres pétrolifères et 
gazifères du Canada, l’arpenteur général révisera les plans, mais ne les approuvera pas. 

11.6 Plans spécimens 

Disponible sur le site web de Ressources naturelles Canada sous l’onglet: / Cartes, outils et publications / 
Cartes / Arpentage des terres du Canada / Pour les arpenteur des terres du Canada / Normes d’arpentage 
/ Plans spécimens ( https://clss.nrcan-rncan.gc.ca/satc/surveystandards-normesdarpentage/) suivants : 

#29 Plan d'arpentage de puits de pétrole et de gaz (sur terre) 

#30 Plan d'arpentage de puits de pétrole et de gaz (sur plateforme extracôtière) 

______________________________________________________________________ 

Cet Addenda entre en vigueur à la date de sa publication sur le site Web de RNCan. 

 

 

 

(Original signé le 21 mai 2021) 

____________________________ 

Jean Gagnon, ATC 
Arpenteur général des terres du Canada 

https://www.rncan.gc.ca/cartes-outils-publications/cartes/arpentage-des-terres-du-canada/faire-realiser-travaux-darpentage/10875
https://clss.nrcan-rncan.gc.ca/satc/surveystandards-normesdarpentage/
http://clss.nrcan.gc.ca/surveystandards-normesdarpentage/index-fra.php
http://clss.nrcan.gc.ca/surveystandards-normesdarpentage/index-fra.php
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